
2022/11/28改定

DH-340S-1T

使用丁番

DST40標準  

DST40標準   （DST４５も可能。ただし、DST40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可）

DST40標準   （DST45,DST50も一部可能。ただし、DST40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可）

SD-536-2 

SD-639B

DST50標準  

DST60標準

ＤＷの比率によっては、上記に当てはまらない場合もあります。
ピボットヒンジにつきましては、別途お問い合わせください。

※

※

※ DST40,45,50は、ＤＷ>ＤＨは不可です。
※ BT（ボトムタイト）＋ピボットヒンジのときはDST40では対応出来ません。

ドア厚
DST40:40mm   DST45:45mm   DST50:50mm   DST60:60mm   

スチールドア　DST　寸法による製作可能ドア厚
両開き

枠外ＨドアＨ

3563   3600

       3700

3463 3500

3363 3400

3263 3300

3163 3200

3063 3100

2963 3000

2863 2900

2763 2800

2663 2700

2563 2600
2393 2430

2363 2400

2263 2300

2163 2200

2063 2100

1963 2000

1463 1500

1063 1100

963 1000
943 980

863 900

763 800

663 700

563 600

493 530

※ DST40で製作可能な範囲であっても、BT（ボトムタイト）の両開きはDST45,50,60をご利用下さい。

DST40

DST40・（DST45）

DST60

枠外寸法 750 950 970 1010

ドア寸法 342 442 452 472

1150

542 642

1350 1550

742

1750

842

2160

1047

20301993

1966 2066

2693 2730

950 1000

2350

1142

2266

1100

2550

1244

2620

1279

2462

1200

2650

1294

2700

1319

2750

1344

2850

1394

2950

1444

3050

1494

3350

1644

3550

1744

3600

1769

3700 枠　外　Ｗ

ドア　Ｗ

DST60

DST40・（DST45）・（DST50）

DST50
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