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◎ 　 シ リ ン ダ ー 、 サ ム タ ー ン の 取 付 け （ 交 換 ） 方 法

１ ， ま ず 、 フ ロ ン ト を 外 し ま す 。
　 　 シ リ ン ダ ー 止 め ピ ン を 引 き 出 し 、 シ リ ン ダ ー と サ ム

　 　 挿 入 し 、 シ リ ン ダ ー 止 め ピ ン を 奥 ま で 差 し 込 み 固 定
　 　 タ ー ン を Ｍ Ｉ Ｗ Ａ の 刻 印 を 上 に し て ケ ー ス の 穴 に

※ 　 こ の 時 サ ム タ ー ン は ツ マ ミ が 垂 直 に な る よ う に 取 付
　 　 け て 下 さ い 。

２ ， シ リ ン ダ ー 又 は サ ム タ ー ン が 正 常 に 作 動 す る か 確 認
　 　 し て 再 び フ ロ ン ト を 取 付 け て 作 業 終 了 で す 。

混 載 便 に て 出 荷 の ド ア は グ レ モ ン ハ ン ド ル を 外 し て
あ り ま す 。 現 地 に て セ ッ テ ィ ン グ 願 い ま す 。

グ レ モ ン 錠 の 取 扱 い

キ ー は 水 平 状 態 の 時 に 引 き 抜 く こ と が で き ま す 。

こ の シ リ ン ダ ー は 美 和 ロ ッ ク Ｕ ９ 型 で す 。

＜ シ ブ タ ニ 　 ５ ３ Ｇ － Ｄ Ａ 型 ＞

　 　 は め 込 み ビ ス 止 め し ま す 。 も う 一 方 の グ レ モ ン ハ ン
２ ， 一 方 の グ レ モ ン ハ ン ド ル を 水 平 に な る よ う に 角 芯 に

　 　 ド ル も 同 様 に 取 付 け て 作 業 終 了 で す 。

　 　 サ ン ワ イ ズ 仕 様 は Ａ の 方 法 で す 。
※ ， 角 芯 の 取 付 け 方 法 に は 　 Ａ ・ Ｂ 　 二 通 り あ り ま す が 、

１ ， 角 芯 を グ レ モ ン 本 体 の 穴 に 挿 入 し ま す 。

◎ 　 グ レ モ ン ハ ン ド ル の 取 付 け 方 法

Ａ Ｂ


