
ＦＩＸ窓 取扱い説明書

面板の汚れや水滴は、柔らかいタオルなどで一定方向へ拭いてください。

ブラシ、硬い布、研磨剤を含んだものは面板の表面を傷つけるので

使用しないで下さい。

面板は汚れたり水滴が付着した状態のまま放置しないでください。

汚れたり水滴が付着した状態で長時間放置しますと、汚れが落ちにく

くなったり、場合によっては化学変化により面板の透明度が損なわれ

る場合があります。
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金属枠 ( 塗装品含む ) の手入れについて

樹脂枠の手入れについて
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冷暖房の吹出し空気を面板に直接当てないでください。

冷暖房の吹出し空気が面板に直接当たりますと、面板の表面温度が

極端に変化し、熱割れを起こす場合があります。

面板が割れた場合は、お買い求め先にご相談ください。

・長期間、清掃しないでいると表面に付着した汚れが、しみや腐食の原因となります。

汚れが軽いうちに清掃してください。

・塗装品は傷がつきますと、そこから腐食する場合がありますので　拭き取りの際は傷をつけ

 ないようご注意ください。

・汚れは柔らかな布、スポンジなどを使い、水またはぬるま湯で洗い落としてください。

・汚れが取れにくい場合は食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかな布などを使って

洗い落としてください。その後、十分に水洗いをし、乾いた布で水分を拭きとってください。

・有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、

表面を侵し、腐食のもととなりますので使用しないでください。
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ユーザー様用

注意

・樹脂はアルミなどに比べ傷がつきやすい性質がありますので、ゴミ等が付着すると傷の原因と

なることがございます。なるべくこまめに掃除をしてください。

・汚れは柔らかな布、スポンジなどを使い、水またはぬるま湯で洗い落としてください。

・汚れが取れにくい場合は食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかな布などを使って

洗い落としてください。その後、十分に水洗いをし、乾いた布で水分を拭きとってください。

・ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナー、エタノールなどの有機溶剤は絶対に

使用しないでください。

・掃除の際には柔らかい布やスポンジなどを使い、金属タワシや金ベラなどの使用は

避けてください。
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