
樹脂枠ＦＩＸ窓ＰＷ 取付け要領書

副体

リード線 リード線配線保護用
クリップ

配線保護用
クリップ

※ ＡＣパワーコントローラーを使用される場合は、
　 ＡＣパワーコントローラーに添付されている取扱い
　 説明書をご覧ください。

副体

皿頭タッピング 4×16（PW40）

皿頭タッピング 4×25（PW50）

皿頭タッピング

本体

本体

１）窓枠本体から副体を取り外す

開口部への取付けの際、副体は４本とも

窓枠本体の元の辺にくるようにしてください。

３）必要に応じてコーキングを打つ

壁と枠、枠と面板、枠の本体と副体の間を、

必要に応じてシリコーンコーキングにて、

シールしてください。

発熱ペアのリード線は PW 枠の上部から出ています。枠の

溝に配線保護用クリップが付いていますので、クリップを

利用してリード線を保護しつつ、壁やドア内の導線部に逃

がしてください。

リード線をＡＣパワーコントローラー

まで持っていき、接続してください。

片面発熱ペア 両面発熱ペア

２）開口部への取付け

①窓枠本体を開口部に嵌めこむ。

取り外した副体が、取り外す前と同じ

辺にくるように設置してください。

②副体を皿頭タッピングで固定する。
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工事用

・樹脂はアルミなどに比べ傷がつきやすい性質がありますので、ゴミ等が付着すると傷の原因となることが

ございます。

・ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナー、エタノールなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

・掃除の際には柔らかい布やスポンジなどを使い、金属タワシや金ベラなどの使用は避けてください。

注意

裏表１人ずつ、２人以上で作業してください。

発熱ペアの場合、リード線

は枠の溝に収納し、絶縁

テープ等で固定する等し

て取付け時にリード線を

傷つけないようにして下さい。

副体ネジ止めの際に、リード線を切らないよう十分

注意してください。

リード線を導線部へ逃がす際、リード線を強く引っ

張ったりしないでください。電極部が断線する恐れ

があります。

※開口の寸法を確認してください。

  < 開口の寸法（W,H） = 窓枠寸法（W,H） - 23mm >

フラット面が暖温側にくるように設置してください

発熱ペア仕様の場合

暖温側 低温側 低温側暖温側
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