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お願い

● 販売店・施工店・建築会社の皆様へ

● ご使用される建物の所有者・建物管理者の皆様へ

ユーザー様用

この取扱い説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ安全に正しくご使用いただくため、
重要な内容を記載しています。
ご使用になる前に、この「取扱い説明書」をよくお読み下さい。お読みになった後はいつでもこの「取扱い説明書」をご利用いた
だけるよう大切に保管してください。

この取扱い説明書は、実際にご使用になる建物の所有者、物件管理者のお手元に必ず届くようお取り計らいください。

このたびは、サンワイズ商品をご採用いただきまして、ありがとうございます。
この取扱い説明書は、商品を永く安全にご使用いただくための取扱い上の注意事項とメンテナンス
についての概略が記載されております。記載事項を守らないと、重大な人身事故を引き起こす場合
もありますので、ご使用の前に必ず本書をご一読いただきますよう、お願い致します。

はじめに

使 用上の注 意
①パネル・ドアと枠の間に手などを不用意に置かないでください。パネルに挟まれてケガをする恐れがあります。
②パネル・ドアに物を立てかけたり、パネル・ドアと枠の間に物を入れたりしないでください。

ケガをしたり、パネル・ドアに障害が発生する恐れがあります。
③ドアの開閉、パネルの着脱作業は、周辺に気を付けて慎重に行ってください。手を挟むなど事故やケガにつながる恐れがあります。
④パネルの着脱は必ず２人以上で行ってください。
⑤デッドボルトを出したまま、ドアの開閉をしないでください。デッドボルトが身体に当たる危険があるばかりでなく、ストライクや枠を傷めます。
⑥取外したパネルは、倒れたりしないように安全な場所に置くようにしてください。倒れたりしますと大変危険です。
⑦パネル・ドア付近には美術品や工芸品、その他壊れ易いものを置かないでください。

ドアの開閉、パネルの着脱の衝撃で損傷する恐れがあります。
⑧ハンドルやラッチボルト、カムラッチ等の金具類にぶつからないように気を付けてください。当たってケガをしたり、衣服を引っ掛けて転倒したり

する恐れがあります。
⑨ドア付近に身体のご不自由な方や、ご年配の方が立ち止まっていたりしないようご注意ください。また、ドア付近でお子様が遊ばないよう、保護

者の方はご注意ください。
⑩錠前のストライクの穴や角落し受け等の窪みに指を入れないでください。指を切ったりケガをする恐れがあります。
⑪錠前は分解・改造をしないでください。中の部品が飛び出して思わぬケガをしたり、正しく組立てなおす出来なくなることがあります。
⑫錠前に油や異物を入れないでください。鍵の操作が出来なくなります。

鍵の抜き差し、回転の操作がスムーズに動かなくなったら、鉛筆の黒芯の粉（黒鉛粉）又は錠前潤滑剤3069を鍵穴に適量入れてください。
油は注入後一時的に良くなったとしても、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。

⑬錠ケース内にも、潤滑油や異物を入れないでください。
錠ケース内の部品やグリース等に悪影響を及ぼし、作業不良の原因となることがあります。

⑭ハンドルや持ち手にぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険ですし、正常に機能しなくなる恐れがあります。
⑮錠前やハンドル、パネルの持ち手やカムラッチ等の固定ネジに緩みが生じたら、ネジの締め直しをしてください。
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注 意
・ 有機溶剤を含むガラスクリーナーまたは便器やタイル用の

酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し、腐食のも
ととなりますので使用しないでください。

・ 長期間、清掃しないでいると表面に付着した汚れが、シミや腐
食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。

・ 汚れは柔らかな布またはスポンジなどを使い、水またはぬる
ま湯で洗い落としてください。

・ 汚れが取れにくい場合は食器用中性洗剤をぬるま湯で薄め
て柔らかな布などを使って洗い落としてください。その後、十分
に水洗いをし、乾いた布で水分を拭きとってください。

■ 金属枠の場合

安 全に関するご 注 意
・ 本書の表示では、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ安全に正しくご使用いただくために絵記号に

よって安全に関する注意事項の表示を行っています。
・ この取扱い説明書に示されている安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分理解されてからご使用ください。
・ この取扱い説明書に書かれていない使用法を行う場合、安全に対する必要な配慮は、建物の所有者あるいは建物管理者ご自

身の責任で行ってください。

日常点検

下記のチェック項目の異常をご点検ください。

枠材がぐらつく → ネジを締め直す
（自閉の場合）ドアが自閉しない → 説明書に従って自閉装置の点検または販売店にご連絡ください
（自閉の場合）自閉スピードが適切でない → 説明書に従って自閉装置の点検または販売店にご連絡ください
オイル漏れしている → 販売店にご連絡ください
開閉時に異音がする → 販売店にご連絡ください
カムラッチがガタつく → ネジを締め直す
持ち手がぐらつく → ネジを締め直す
パッキンに破損がある → 販売店にご連絡ください

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

枠のお手入れ

消耗品耐用年 数

標準消耗期間
3年

2年

3年

10年(電気錠7年)

3年

3年

標準消耗開閉回数
-

10万回

10万回

-

30万回

30万回

名 称
パッキン

ズレゴム

ボトムゴム

錠

旗丁番

ピボットヒンジ

名 称
オートヒンジ

ドアチェック

フランス落し（角落し）

スライド落し

カムラッチ

標準消耗期間
3年

3年

5年

5年

5年

標準消耗開閉回数
10万回

20 万回

-

-

10 万回

■ DTH

※ 期間や開閉回数は使用環境によっても異なるため、あくまで目安です。
日常的にメンテナンスしていただき、異常を感じたら販売店または当
社までご連絡ください。
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各 部の名称

パネルの着脱 方法

カムラッチ
カムラッチ受け

ストライク

シリンダー

ハンドル

丁番

デッドボルト

ラッチボルト

フランス落し

マシンハッチパネル

マシンハッチパネル

開きド
ア

召枠

パッキン

マシンハッチパネル

マシンハッチパネル

開きド
ア

開きド
ア

マシンハッチパネル

マシンハッチパネル

開きド
ア

開きド
ア

フランス落し

カムラッチ受け

カムラッチ

フランス落し

１）取外しは、開きドア側に一番近いパネルから順次１枚ずつカムラッチを外して取り外してください。
（※ 開きドアに隣接するパネルのみフランス落しでも固定されているので、それも解除してください。）

２）取付けは、開きドアから一番離れたマシンハッチパネルから、パッキンがパネルにしっかり当たることを確認し、
外枠にはめ込み、カムラッチで固定します。開きドアに隣接するパネルのみフランス落しでも固定します。
パネルを取付ける際、パネル同士に隙間ができないようはめ込んでください。隙間があき過ぎますと、最後に
開きドアが閉まらなくなります。

※  パネルの取外し、取付け作業は、必ず二人以上で行ってください。また、作業中は手を挟まないよう注意してください。

※ ４パネルは下側から
     はめ込んでください。
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4方枠 着脱 式下枠の取付け・取 外 し

各 部の調整

ストライク各部の調整

● ドアの閉りが悪い時などストライクの調整をしてください。図の箇所のネジを緩めて、ストライク・調整ローラーを

スライドさせて調整します。

■レバーハンドル・丸ノブ用のストライク

■グレモンハンドル用のストライク

※上下枠に付いている、調整ローラーも同様に
して調整してください。

ストライク

※このネジを緩める際は、
完全に取外さないでく
ださい。
少し緩めるだけで
ストライクは動きます。

このネジを緩める。

このネジを緩める。

（４ヵ所）

調整ローラー このネジを緩める。

（４ヵ所）

調整ローラー

※ 着脱部にコーキングがしてある時、
カッター等でコーキングを切って下さい。

着脱部のネジを外して、枠を取外します。この時、外枠端部のネジは外さないでください。
■ 取外し

グリップアンカーの位置を確認し、
外枠端部と着脱部がしっかりと
揃う様に固定します。

■ 取付け

次ページへ続く

着脱部外枠端部 外枠端部

外さないグリップアンカー

グリップアンカー

外さない

このキャップはＴＨ４０

にのみ付きます

このネジは外さない

このネジは外さない

∇ＦＬ
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各 部の調整（続 き）

ドアクローザーの調整

● ドアの閉りが悪い時などストライクの調整をしてください。図の箇所のネジを緩めて、ストライク・調整ローラーを

スライドさせて調整します。

閉じ速度は、第１速度区間及び第２区間それぞれ個別の調整ネジで行います。
速度調整ネジを左右いずれかに回転させます。適正速度は、ドアの閉じ始めから
閉じ終わりまで閉じ終わりまで４～６秒位です。
（※第１・２速度調整ネジは左へ１回転させないでください。）
ラッチングアクションは、ドアが閉鎖位置手前（約３度）まできた時点で、ドアを
素早く閉める機能です。風が強くドアが閉まりきらない場合等に使用します。
調整ネジを反時計方向に回転すると、素早くドアが閉ります。
（※ラッチング調整ネジは左へ１回転以上回転させないでください。）

ラッチング区間

第２速度区間

第１速度区間
１

２ ３

はやい おそい

ラッチング調整弁第２速度調整弁

第１速度調整弁
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商品区分 型式 保証期間 故障内容

ブレンドア DTH ユーザー様にお引渡し日から１年間 開閉の障害となるドア各部の故障

※消耗部品は保証内容に含まれません。

商 品 保 証 規 定
この規定は、通常のお取扱い方法による当社商品の自然故障が保証期間内にあった場合、その修理サービス又は代替品との交換を当社
が保証するものです。

・ 衝撃等、設置工事中又は使用中の事故が異常の原因となった場合。
・ 設置工事の不備又は調整不良により異常が発生した場合。（設置工事をサンワイズが請け負った場合を除く）
・ 当該取扱い説明書に反する使用維持管理上の不備により異常が発生した場合。
・ 特別に定めた使用条件に反することにより異常が発生した場合。
・ 商品の分解改造等により異常が発生した場合。
・ 目的外使用により異常が発生した場合。
・ 地震・火災・浸水等の災害により異常が発生した場合。

免 責 事 項
次の場合は保証期間内であっても適用されません。

製造元

サンワイズ商品に関するご相談、修理、お問い合わせは弊社までお気軽にお電話下さい。

■お客 様 用メモ

ブ レンドア

ユーザー様にお引渡しの日から１年間

年　　　　月　　　　日

商品 名

型 式

保 証 期 間

施 工日

施 工 業 者

備 考

社 名

住 所

Ｔ Ｅ Ｌ

アフターサー ビス

ＵＲＬ  ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｓｕｎｗｉｚｚ.ｃｏ.ｊｐ/

ＴＥＬ ０５４‐３６０‐３２２２ ＦＡＸ  ０５４‐３６０‐３２２７

〒４２４‐０２０４ 静岡県静岡市清水区興津中町８４８
おきつなかちょう

サンワイズ株式会社


