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工事用

取付け要領書

サンワイズ株式会社

防火ガラリ
ＧＴＳ-ＦＦ（直付けタイプ）

04102-AOF-002-01

注意事項

施工する前の商品は直射日光の当たらない場所へ保管してください。 一定温度を超えると温度

ヒューズが外れる恐れがあります。

保管の際には、 長時間の横積みの状態はなるべく避けてください。 変形の原因になります。

取付けネジは、 付属品を使用してください。

取付けネジは確実に締め付けてください。 ネジが緩いと脱落の原因になります。

ガラリの羽根の間に指を入れないでください。 指を挟んで思わぬ怪我につながります。

組立て済みの商品は分解しないでください。 故障の原因になります。

掃除の際には柔らかい布やスポンジなどを使い、 金属タワシや金ベラなどの使用は避けてください。

金属ヘラやタワシなどで擦ると塗装が剥げたり表面に傷がつき、 錆びや腐食の原因になります。 また、

塩分 ・ 酸 ・ アルカリなどが付着すると錆びや腐食の原因になりますので、 すぐにふき取ってください。
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１． ガラリの取付け １

工事手順について

はじめに

・ ガラリを開口部に差し込んでください。

［ガラリ裏側］

【ネジ類】
・ SUS 皿頭タッピングネジ ４×２０ （Ｄ＝６）
・ SUS 皿頭リベット ３．２φ

（下穴径３．３～３．４mm、 かしめ板厚１．６～４．８mm）

１． 各部の名称およびセット内容

開口（表側）

ガラリ

ガラリ

羽根

防火ガラリ用ステーは通常時からガラリの羽根に閉じる方向にテンションを
掛けていますが、 温度ヒューズで固定することで羽根が閉じないようになっ
ています。
火災などで一定の温度を超えると温度ヒューズが外れて羽根が閉じます。

■ 防火ガラリ用ステーについて

防火ガラリ用ステー

温度ヒューズ



工事手順について

※ 防火ガラリの羽根はＮ３５、 １種類のみです。

２． ガラリの取付け ２

・ ガラリ本体を開口部に差し込んだ状態で、 付属の

ネジ ・ リベットを使ってガラリを固定してください。

※ 必要な道具 ：
電動ドリル （下穴用）
充電ドライバー又はリベッター

Ｎ３５
片流れ

開口率=35％

ガラリ

皿頭タッピングネジ ４×２０（Ｄ＝６）

又は 皿頭リベット ３．２φ
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