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部材の名称

本体枠

開口枠（錆止め塗装品）
　上用　　ＵＷ＋２２８（ｍｍ）
　下用　　ＵＷ／２＋１１４（ｍｍ）　２本
　たて用　ＵＨ＋２５８（ｍｍ）　２本

ベース（錆止め塗装品）
　上用　　ＵＷ＋７８（ｍｍ）
　下用　　ＵＷ＋７８（ｍｍ）
　たて用　ＵＨ＋１６８（ｍｍ）

カバー用チャンネル（未塗装品）
　室内側たて用　　ＵＨ＋１４２（ｍｍ）２本
　室外側たて用　　ＵＨ＋１１２（ｍｍ）２本
　横用　　　　　　ＵＷ＋１１０（ｍｍ）４本

室内側カバー 室外側カバー

※　便宜上「室内側」「室外側」と表現しています。ここでは上部が押し縁になっている側を「室内側」として、
　　以降説明を進めます。
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開口枠とベースの取付け

１）開口枠を、トメ部が開かないように
開口に合わせて嵌めます。

Φ４なべリベット(下地なし)または
４×４０以上(下地あり)のなべ頭
ドリルねじ

２）開口枠をφ４ｍｍのリベット(下地なし)もしくは
φ４ｍｍ×４０ｍｍ以上のドリルねじ(下地あり)
にて対角長が揃うように固定します。

次ページへ続く



FIX窓本体の取付け

室内側カバーの取付け

なべ頭ドリルねじ
４×１６

立ち上がり
低い方が「室内側」

なべ頭ドリルねじ
４×１６

Ｄ６皿頭ドリルねじ
４×２５

Ｄ６皿頭ドリルねじ
４×２５

２）カバー上の溝にカバー用チャンネルを
φ４ｍｍ×２５ｍｍ Ｄ６皿頭ドリルねじにて固定します。

固定する際には、
①１辺の片側のカバー用チャンネルの下穴部に合わせて

枠とベースに下穴を開けます。
②カバー用チャンネルを１辺の片側だけ固定します。
③カバー用チャンネルがたるまないように押さえつけて、１辺
  の反対側の端にカバー用チャンネルの下穴部に合わせて枠と
　ベースに下穴を開けます。
④カバー用チャンネルを固定します。

３）４辺を固定します。

３）ベースを開口枠のツラとの隙間が６mmに
　　なるように合わせ、φ４ｍｍ×１６ｍｍの
　　なべ頭ドリルネジで固定します。

※ 立ち上がりの低い方が「室内側」になります。

※　万が一ねじ頭を飛ばしてしまった場合は、
　　すぐ内側に代わりのねじを打つようにして
　　ください。

１）本体枠を室内側から
ベースに嵌めます。

室内側

１）室内側カバーをかぶせ、溝幅が四辺とも
均一になるよう調整して、φ４ｍｍ×１６ｍｍ
なべ頭ドリルねじで四辺を固定します。

※ 必ず幅が均等になるように取付けて下さい。この
　 幅が均等でないと、カバー用チャンネルが入ら
   なく　 なりますので、ご注意ください。

２）本体枠が中央に来るように左右の
　　位置を調整し、本体枠の室内側縦を
　　φ４ｍｍ×１６ｍｍ
     なべ頭ドリルねじ
　　でベースに固定します。

６

６

６

幅

幅

①、②

③、④

なべ頭ドリルねじ
４×１６

室内側

室内側

室内側

室内側

※

※
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室外側カバーの取付け

Ｄ６皿頭ドリルねじ
４×２５

１）室外側カバーをかぶせ、
溝幅を四辺が均等になるよう調整して、
φ４ｍｍ×１６ｍｍのなべ頭ドリルねじ
で四辺を固定します。

２）室内側と同様にカバーチャンネル
　　を溝部にφ４ｍｍ×２５ｍｍ Ｄ６皿頭

ドリルねじにて固定します。

３）室内側と室外側のカバーの溝を
防火戸用指定コーキング(当社
支給品)で埋めます。

※　コーキングの量は
　　 ２６±４ｇ/ｍが目安です。
　　枠とツライチになるように
　　打つことで目安量になります。

なべ頭ドリルねじ
４×１６

室外側 室外側

※　現場でのガラス取付けがある場合、
　　この作業はガラス取付け工事の際に
　　行うようにしてください。
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