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工事用

取付け要領書

サンワイズ株式会社

Ｒ巾木

注意事項

施工前の商品は直射日光の当たらない場所で保管してください。

保管の際には、 長時間の横積を避けてください。 変形の原因となります。

・

・

・

・

・

取付けネジは、 付属品を使用してください。

取付けネジは確実に締め付けてください。 ネジが緩いと脱落の原因になります。

掃除の際には柔らかい布やスポンジなどを使い、 金属タワシや金ベラなどの使用は避けてください。

金属ヘラやタワシなどで擦ると、 表面のアルマイトが傷つき、 腐食の原因になります。 また、 塩分 ・

酸 ・ アルカリなどが付着すると腐食の原因になりますので、 すぐにふき取ってください。
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関連部材リスト

名称：５０Ｒ-２５０副体

材質：アルミ

５０Ｒ-２５０本体Ｂ

材質：アルミ

５０Ｒ-２５０本体Ａ

材質：アルミ

名称：５０Ｒ-２５０出隅ベース

材質：アルミ

名称：５０Ｒ-２５０端部キャップ

材質：ＳＵＳ-３０４-ＨＬ

名称：５０Ｒ-２５０出隅上部

材質：ＰＢＴ耐衝撃グレード抗菌仕様

名称：５０Ｒ-２５０出隅下部

材質：ＰＢＴ耐衝撃グレード抗菌仕様



R 巾木の取付け要領

 　１． 副体を取付ける

出隅の部分は、 副体を壁の角から 6 ～ 12mm さ

がった位置に鍋頭ドリルネジ 3.5×16 を使って取

付けてください。

 　２． 出隅ベースを取付ける

出隅がある場合は、Ｒ巾木本体より先に出隅

ベースを取付けます。 鍋頭ドリルネジ 3.5×16 を

使って取付けてください。

 　３． 本体Ａを副体に取付ける

鍋頭ドリルネジ 3.5×16 を使って取付けて

ください。

 　４． 本体Ｂを取付ける

本体Ｂを上方向から本体Ａに嵌め込んでください。

 　５． 出隅下部を取付ける

出隅下部を横方向からスライドさせるように

取付けます。

 　６． 出隅上部を取付ける

出隅上部を上方向からスライドさせるように取付

け、 出隅をコーキングで固定します。 はみ出し

たコーキングはキレイに拭き取ってください。

※ 入隅はＲ巾木本体をトメ加工したものを使用します。 本体を取付ける前に本体と同じ要領で取付けてください。
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端部キャップの取付け要領

コーキング処理
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 　２． コーキングで隙間を埋める

Ｒ巾木の先端部分にできる隙間をコーキングで

塞いでください。 本体Ａ・Ｂの繋ぎ目の溝が気に

なるようであれば、 コーキングを薄く打って溝を

塞いでください。

施工図

 　１． 端部キャップを取付ける

端部キャップを皿頭ドリルネジ４×１６（Ｄ６）を使っ

て取付けてください。

必要に応じて端部キャップ周りをコーキングする必要に応じて出隅周りをコーキングする

皿頭ドリルネジ

４×１６（Ｄ６）

300
300

５０

５

２
５
０

Ｒ５０

コーキング

コーキング
本体Ａ

本体Ａ

本体Ｂ
本体Ｂ

端部キャップ

コーキング

出隅
端部キャップ

入隅

コーキング

コーキング


